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Especificaciones técnicas

Constellation 33.480 Tractor

Motor
Marca y Modelo MAN D2676
Ne de cilindros / Cilindrada (cm?) 6 cil/12.419
Potencia neta max.- cv(kw)@rpm(*) 475 (350) @ 1.800
Par motor neto max - kgfm (Nm)@rpm(*) 244, (2.400) @ 930 - 1.350
Tecnologia de emisiones SCR- Euro 6
Transmision Automatico
Caja de cambios-marca y modelo ZF 12TX2824T0
N° de marchas 12 Adelante(sincronizadas), 2 reversa
Relaciones de transmision 1a1292:1
12a0,77:1
Suspension
Delantera Eje rigido, muelles parabolicos con amortiguadores
hidraulicos telescopicos de doble accion y barra estabilizadora
Eje rigido, muelles parabolicos con amortiguadores hidraulicos
Trasera ! - -
telescopicos de doble accion y barra estabilizadora
Direccién
Tipo Hidraulica con esferas recirculantes
Neumaticos
Neumaticos 295/80R22.5
Frenos
Freno de Servicio Aire 100% con ABS

Freno de Estacionamiento Sistema neumatico con muelles acumuladores
Freno Motor/Tipo EVB (exhaust valve brake) - Freno de Culata
+ Valvula mariposa en el escape

Sistema Eléctrico

Voltaje Nominal 24V
Bateria 2x(12V - 170 Ah)
Alternador 120A-28V

Volimenes de abastecimiento
Tanque de combustible/material 2x 315 L-Plastico
Tanquet de Urea (AD Blue)/material 100/Plastico

Seguridad activa

ESC Control de estabilidad
ATC Control de Traccion
HSA Asistente de arranque en pendiente

ABS + EBD Sistema de antibloqueo de las ruedas y distribucion de frenado

Equipos especiales Volgueta Compactador

Constellation

Dimensiones (mm) 33.480 tractor NOTAS
Distancia entre-ejes 3900
Voladizo delantero 1515
Voladizo trasero 825
Largo total 6940
Peso (kg)
Peso en orden de marcha (Total) 10390
Capacidad maxima de traccion 125000
Eje delantero 7500
Eje trasero 26200
Peso Bruto Total Combinado 52000
Capacidad max de carga 41610

util antes de carroceria

*Los datos técnicos estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones principales (mm)
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Cariero

Semiremolque
Canero



